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Reguladores de Pressao

Introducao

Os reguladores de pressao Norval sao dispositivos de acao direta para aplicacoes
em média e baixa pressao, controlado por um diafragma e uma mola.

Estes reguladores sdo adaptaveis para uso com gases filtrados e ndao corrosivos.

Norval 608
com indicador de
curso (opcional)

Norval 608
com silenciador
(opcional)

Norval 608



Principais Caracteristicas

- Design de Pressado: até 87 psi (6 bar)

- Design de temperatura: -4 a +140° F (-20°C a +60°C)
- Temperatura ambiente: -4 a +140° F (-20°C a +60°C)
- Pressao Maxima de Entrada bpe: 87 psi (6 bar)

- Taxa de pressao de saida Wh: 15 a 140 mbar

(6” w.c a 2 psig)

- Classe de precisao AC: até 5

- Classe de fechamento de pressdo SG: até 10

- Tamanhos disponiveis DN: 2" - 3”

- Classe de Flanging: classe 125FF e 150 RF de acordo com ANSI B 16,42 e PN 16,
de acordo com ISO 7005.

Norval 608 IC - Maior Capacidade

Pela implementacdo de um sistema de controle dinamico
pela posicao da valvula, o regulador Norval 608 esta ‘
disponivel também na versdo “Maior Capacidade”, = [
caraterizado por um intensificador dindmico localizado no :
fundo do sistema de controle.

A versao Regulador IC tem a capacidade dobrada se
comparada com a versao padrao, sem nenhum impacto
na precisdao ou no tempo de reacgao.

E possivel converter uma versdo do Norval 608 jd instalada Norval 608 IC

Materiais
Corpo Ferro dutil esferoidal 400-18 ISO ISSO 1083.
Cabeca de Cobre Forjado de aco carbono
Diafragma Tela emborrachada.
Assento de Valvula Aluminio.

Selos Borracha nitrilica.
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Principais Caracteristicas

O design modular do regulador Norval 608 permite a aplicacao de dispositivos
slam-shut ou para o uso como monitor de linha no mesmo corpo sem a necessidade

de mudanca em suas dimensoes.

Além disso, sua entrada no topo permite uma manutencao periddica facil sem remogao
do corpo da linha. O tempo rapido de resposta o torna ideal para aquecedores ou
aplicagbes industriais ou quando mudancgas subidas da taxa de fluxo fazem parte de um
processo. A alta precisdo em relacao a variacdo de pressao de entrada faz do Norval
608 um produto ideal também para sistemas de gas, uma aplicacdo geralmente nao
adequada para reguladores de gas.

Uma manutencdo extremamente facil e um numero reduzido de pecgas sao parte do seu
baixo custo de operacao.

Norval 608 Norval 608...+ SN 608



Reguladores de Pressao

As férmulas sdo aplicaveis com gas natural tendo uma densidade relativade 0,61 w.r.t.
ar e um regulador de entrada de temperatura de 15° C. Para gases com uma densidade
relativa S diferente e temperatura t em °C, o valor de taxa de fluxo, calculado abaixo,
devera ser multiplicado pelo Fator de corregao, como a seguir:

175 .8 Tabela 2: Correcao de Fatores Fc
FC &= —_—
S x (273 .16 +1) Tipo de Gas Densidade Relativa Fator Fc

Ar 1.0 0.78
Propano 1.53 0.63
Butano 2.0 0.55
Tabela 2 - Lista de fator de correcao Nitrogénio 0.97 0.79
para alguns gases a 15°C Oxigénio 1.14 0.73
Diéxido de Carbono 1.52 0.63

Regulador Norval 608 DN50 + Slam-shut tipo SN608
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Tabela de Capacidades

Reguladores de Pressao

Regulador Norval 608 DN50 + Slam-shut tipo SN608

Inlet Outlet AC5 _ AC10 Inlet Outlet __ACS AC10
pressure | pressure |STD| dB | IC [ IC | STD| dB | IC pressure | pressure | STD IC STD| dB | IC | IC
(bar) (mbar) +dB (bar) (mbar) +dB
0,2 580 | 340 [ 580 | 300 ] 620 ) 560 | 620 0,2 580 570 600 | 550 | 600 | 550
0,3 600 | 360 | 600 | 330 | 750 [ 700 | 750 0,3 750 720 750 | 700 | 750 | 700
0,4 650 | 420 | 600 | 360 | 875 | 800 | 875 0,4 800 800 900 | 820 900 | 800
0,5 650 | 480 | 600 | 400 | 1000{ 900 | 1000 0,5 800 800 1000] 900 [ 1050| 900
0,75 600 | 500 | 900 | 500 | 1300] 950 | 1300 0,75 900 1200 1300] 1100 1300 1100
1 600 | 500 | 1450 800 | 1300 1000) 1550 1 900 1450 1550] 1200] 1550 1300
5 20 650 | 500 | 1800 1000§ 1300] 1000] 1900 15 30 900 1800] 1 1600] 1200/ 2000 | 1800
2 720 | 500 [2150] 1200 1300] 1100{2150 2 950 2200 1650 1300( 2200 | 2200
3 920 | 600 | 1800 1600§ 1200] 1100|2150 3 1000 2200 1550 14002200 | 2200
4 1000 650 | 1000|2100} 1300] 1100]2150 4 1150 2200 1500 1500/ 2200 | 2200
5 1000 650 | 600 |2150] 1300] 1200]2000 5 1150] 1 1800 1550 1500 2200 | 2200
6 1120 650 | 500 | 2150 1350] 1200] 1100 6 1250 11004 1250 1600| 1600( 2200 | 2200

Inlet Outlet ACS AC10 Inlet Outlet AC5 AC10
pressure | pressure | STD| dB | IC | IC dB | IC pressure | pressure | STD IC STD| dB | IC | IC
(bar) (mbar) +dB (bar) (mbar) +dB
0,2 560 | 500 [ 560 | 400 530 | 600 0,2 550 | 500 [ 550 550 | 520 550 | 500
0,3 750 | 550 | 720 | 450 680 | 750 0,3 640 | 500 | 640 760 [ 650 | 750 | 650
0,4 850 | 550 | 800 | 500 800 | 900 0,4 700 | 550 | 700 850 | 760 | 850 | 750
0,5 950 | 550 | 800 | 600 920 ] 1000 0,5 800 | 600 | 800 1000] 900 [ 1000 900
0,75 1000 550 | 1200| 700 110013001 0,75 1000 700 | 1200 1300] 1100/ 1300 1100
1 000] 600 |1450] 900 1200] 1540 1 1000 800 | 1450 1500] 1400] 1550 | 1400
1,5 40 100] 600 [ 18001100 1200]2000 [ 1800 1,5 50 1000] 850 [ 1800] 1 1600 14002000 | 1800
2 1100| 600 | 2200 1300 1300]2200 (2200 2 1100 900 |2250 1800] 1500/ 2250|2250
3 1100 700 [ 2200|1700 1400]2200 (2200 3 1100 10002250 2000 1700] 2250|2250
4 1200 900 [2200]2200 15002200 [ 2200 4 1250] 11002250 2000] 1900] 22502250
5 1200 1000 1800|2200 150012200 [ 2200 5 1300 1100 2250 2000 2000] 2250 | 2250
6 1300] 1100 12502200 600]2200 2200 6 1400 1200 2250 2000 2200] 2250|2250




Reguladores de Pressao

Tabela de Capacidades

Inlet Outlet AC5 AC10 Inlet Outlet AC5 AC10
pressure | pressure |STD| dB | IC | IC |STD| dB | IC | IC pressure | pressure |STD | dB | IC | IC | STD| dB | IC | IC
(bar) (mbar) +dB +dB (bar) (mbar) +dB +dB
0,2 420 | 460 [ 500 | 400 J 560 | 490 | 500 [ 500 0,2 450 | 400 [ 450 | 300 | 480 | 420 [ 480 [ 430
0,3 680 | 500 | 650 | 500 | 720 | 650 | 700 | 650 0,3 550 | 500 | 650 | 420 | 680 | 600 | 680 | 600
0,4 800 | 550 | 800 | 550 ] 860 | 750 | 850 [ 770 0,4 800 | 600 | 800 | S00 | 820 | 750 | 840 | 740
0,5 800 | 600 | 950 | 600 ] 950 | 900 | 1000| 900 0,5 850 | 700 | 920 | 600 | 950 | 850 | 970 | 850
0,75 1000| 750 [1200( 600 | 1250| 1100] 12801150 0,75 1000 | 800 [ 1200 800 | 1250|1100 1260( 1100
1 1100| 900 | 1450( 900 | 1500| 1400| 1530 1300 1 1100 (1000 1450| 900 | 1500 1350 1520 1300
5 70 12001000/ 1800 1200] 1800| 1600/ 2000 | 1800 1i5 100 14001100 1800 1200§ 2000 18002000 1800
2 1400 1200(2300( 1400 2200) 1800/ 2300(2300 2 1600 | 1300 2300 1500§ 2350) 22002350 2200
3 1400 1300(2300( 1900 2250| 1900 23002300 3 1800 [ 1500 [ 2350 | 2350§ 2350| 23502350 2350
4 1500 14002300 2300 2250| 2100 23002300 4 1800 | 1800 [ 2350 | 2350§ 2350 2350 2350 2350
5 1500 14002300 2300 2250 2100| 2300( 2300 5 1900 [ 1800 2350 | 2350§ 2350 23502350 2350
6 1600 1400 2300 2300] 22501 2100| 23002300 6 1900 | 1800 2350 23504 2350 2350 2350 2350

Inlet Outlet ACS AC10 Inlet Outlet AC5 AC10
pressure | pressure |STD | dB | IC | IC |STD| dB | IC | IC pressure | pressure |STD | dB | IC [mon.|STD| dB | IC | IC
(bar) (mbar) +dB +dB (bar) (mbar) +dB +dB
0,2 370 | 300 | 400 | 300 | 440 | 380 | 430 | 400 0,2 350 | 320 | 350 | 280 | 380 | 350 | 370 | 340
0,3 520 | 500 | 620 | 450 | 650 | 600 | 650 | 600 0,3 550 | 400 [ 500 | 400 | 620 | 550 | 600 [ 550
0,4 650 | 600 | 770 | 550 | 800 | 750 | 820 | 74 0,4 650 | 500 | 650 | 500 | 780 | 700 | 780 | 700
0,5 750 | 700 | 900 | 600 | 900 | 850 | 950 | 850 0,5 750 | 650 | 750 | 600 | 920 | 800 | 920 | 850
0,75 900 | 900 |1200] 800 |1250] 100012501100 0,75 1050 | 800 | 1050 | 800 | 125011001250 (1100
1 1200 | 1000 | 1400 900 J1500( 1350|1500]1300 1 1300|1000 1200 900 ] 1500 1350|1500 | 1300
1,5 120 1500 {1100 | 1800 1200 2000 | 180020001800 15 140 1500 | 1200 | 1800 | 1200] 2000 | 1800|2000 | 1800
2 1700 | 1300 | 2300 | 1500 | 2400 | 2100 | 2400 | 2200 2 1800 | 15002000 | 1500] 2450 | 2200 | 2300 | 2200
3 2000 | 1500 | 2400 | 2000 | 2400 2400 (2400 | 2400 3 2100 (1600 {3000 [2000§ 2450 | 2450 (2450 [ 2450
4 2000 | 1800 [2400 | 2400 | 2400 2400 | 2400 | 2400 4 2200 | 1800|4000 | 2450§ 2450 | 2450 {2450 | 2450
5 2100 | 1800 (2400 | 2400 § 2400 | 2400 | 2400 | 2400 5 2300 | 1900 {4200 | 2450 2450 | 2450 2450 | 2450
6 2200 | 1800 [2400 | 2400 | 2400 2400 | 2400 {2400 6 2400 (2100|4200 24504 2450 2450 (2450 [ 2450

STD: Apenas com Slam-shut
dB: Com Silenciador
IC: Capacidade Aumentada
IC + dB: Capacidade Aumentada + Silenciador
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Reguladores de Pressao

Valvula Slam-shut

Este dispositivo para imediatamente o fluxo de gas (SAV) quando, qualquer pressao de
jusante excede um dado ponto determinado. Este dispositivo pode ser utilizado também
manualmente.

Slam-Shut SN incorporado

Slam-shut SN pode ser incorporado nos reguladores padroes e no monitor de linha.

Os reguladores com slam-shut incoporado tem o coeficiente de Cg igual a 90% daqueles do
regulador base. Uma vantagem adcional da valula slam-shut incorporada é que ela pode ser
adaptada a qualguer momento em um Norval ja instalado (tamanho < 3” apenas) sem
modificar a unidade de regulagem.

As principais caracteristicas do dispositibo slam-shut sao:

- design de pressao 6 bar para todos os componentes;

- precisao (AG): £ 1% do ponto definido de pressao para aumento de pressao; £ 5% para
declinio de pressao.

- by-pass interno.

- intervengao para sobrepressao ou subpressao;

- controle manual de push-bottom;

- possibilidade de controle remoto pneumatico ou eletromagnético;

- dimensdes compactas;

- facil manutencao;

- possibilidade de aplicacao de dispositivos por sinal remoto (microinterruptores de contato
ou indutivos);
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Tabela 2 - Interruptores de pressao:

Interruptor de pressao SN 91
Intervalo de pontos estabelecido para sobrepressdo (OPS0) 30 + 500 (mbar) (12"w.c. to 7,2 psig)
Intervalo de pontos estabelecido para subpressdo (UPSO) 10 + 250 (mbar) (4" w.c. to 3,6 psig)
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Funcionando como Monitor

O monitor é um regulador de emergéncia que opera no lugar do regulador principal se,
numa eventual falha, o Ultimo permitir a pressdo de jusante atingir o ponto definido do
monitor.

Operacao do Norval como monitor

Norval 608 IC com linha de sensoriamento conectada a jusante, pode trabalhar como um
monitor aberto, IC neste caso age como um dispositivo de motagem movel adicional,
assegurando uma precisao maior do regulador de pressao e ao mesmo tempo uma precisa
pressao sem o risco de interferéncia com o regulador principal.

E possivel converter uma versao ja instalada do regulador Norval 608 num regulador Norval
608 IC, sem a opcao monitor, usando um kit de transformacao IC apropriado.




Reguladores de Pressao

Silenciador Incorporado

Quando limites especificos de barulho sdo requisitados, o silenciador permite vocé
reduzir consideravelmente a emissao de decibéis durante a operacao de regulagem de
pressao do gas.

O regulador de pressao Norval 608 pode ser fornecido com um silenciador incorporado
na versao padrao, com slam-shut incorporado ou na versao monitor de linha.

Devido ao arranjo modular do regulador, o silenciador pode ser adaptado na versao
Norval 608 padrao, assim como na versao com slam-shut incorporado ou na versao
monitor, sem necessidade de modificacao na tubulacdao. Reducao de pressao e operagao
de controle funciona da mesma maneira da versao padrao.

Instalacao

Para assegurar a operacao adequada e um melhor desempenho, durante a instalacao
do regulador de pressao Norval 608 devera ser observado:

a) Filtragem: o Gas fluindo pelos canos deve estar adequadamente filtrado. Também é
recomendavel que a tubulagao esteja livre de impurezas.

b) Linha de sensoriamento: para uma operagao correta, a linha de sensoriamento deve
estar posicionada apropriadamente. Entre o regulador e a tomada da jusante o tubo
deve ter o comprimento > 4 vezes o didmetro do tubo de saida, além da tomada, deve
haver um comprimento adicional de cano = 2 vezes o0 mesmo diametro.



Reguladores de Pressao

Possiveis esquemas de instalacao

NORVAL 608 + SN 608 SLAM-SHUT VALVE

[l Inlet pressure

Outlet pressure
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Reguladores de Pressao

Possiveis esquemas de instalagao

NORVAL 608 IC + SN 608 SLAM-SHUT VALVE

NORVAL 608 + MONITOR IC + SN 608 SLAM-SHUT
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Possiveis esquemas de instalagao

NORVAL 608 + VALVOLA DI BLOCCO SCN

Fig.8
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Dimensodes totais e pesos
[ aln I oo
170 ! 170
) A ) f
¢ a c - al
a a
- H\ B - K
d : ;l\emo J lewo
“-DN -1# AN pobomesstn 4-DN #{DN ---
™ g !
: : I—E | b2

Overal dimensions in mm

Size (mm) 50
Inches z
a 420
al 590
b 106
b1 136
b2 186
C 495
d 182
f R1/2"
s 254

(*) ANSI 150 - PN16

80

425
595
132
162
212
495
187
R 1/2"
298

The Norval regulator face to face dimensions S according to IEC 534-3 and EN 334

Weights in Kgf
Size (mm) 50
Inches 2"
Norval 608 38
Norval 608 with slam-shut/SN 608 40
Norval 608 IC 395

Norval 608 IC with slam-shut/SN 608 415

80
3
53

55
59,5
61,5







